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1. Introduction

1.1 Usage prévu

Il est possible de connecter EC Sense a CareFusion JLab pour envoyer
des données via une communication série (RS232) ou via des fichiers
partagés afin d’afficher les données sur I'écran et dans des rapports.

A partir ’EC Sense, il est possible d’envoyer vers JLab les différentes
phases avec la charge et la fréquence cardiaque actuelles ainsi que les
valeurs de pression artérielle saisies.

Les informations patient (& partir du fichier GDT, soit le fichier de
données patient) peuvent étre transférées de JLab vers EC Sense
(valable uniquement pour la communication par fichiers partagés).

1.2 Informations de sécurité

Le présent manuel contient différents types de messages de sécurité,
écrits en italique sur fond gris. Ces messages de sécurité figurent aux
endroits ou un danger potentiel est le plus susceptible de survenir, ou
bien la ou I'utilisateur peut avoir besoin d’'informations
complémentaires. Les types de messages suivants sont utilisés :

A Attire votre attention sur un danger potentiel. L'inobservation de
AVERTIS- cette consigne peut entrainer la mort ou causer des blessures
SEMENT graves au patient et/ou a l'utilisateur.

A Attire votre attention sur un danger potentiel. L'inobservation de
ATTENTION | cette consigne peut entrainer des blessures ou endommager le
produit.

REMARQUE | Fournit a l'utilisateur des informations sur I'utilisation optimale de

I'appareil.
DE Lire les documents d’accompagnement (manuel de I'opérateur).
EC Sense 4.0/ Lexor D 2014-04-30
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1.2.1 Comment lire ce manuel

Ce document est un complément du manuel systeme EC Sense,
destiné aux ingénieurs/ techniciens biomédicaux ainsi qu'au personnel
informatique chargé de l'installation et de la configuration des PC.

Ce complément décrit également la configuration nécessaire dans

EC Sense pour établir la communication d’'EC Sense vers CareFusion
JLab. Le manuel systeme EC Sense contient les informations
completes concernant toutes les configurations pour EC Sense et le
manuel de I'opérateur joint contient les instructions d’utilisation ainsi
gue des explications pour effectuer un ECG d’effort. Pour les
instructions d’utilisation et la description de CareFusion JLab, veuillez
vous reporter au manuel de I'opérateur du produit.

Veuillez lire toutes les consignes et préter tout particulierement
attention aux informations de sécurité, aux avertissements et mises en
garde. Vérifiez que I'appareil a été correctement installé, conformément
aux consignes, et que les exigences ont bien été portées a la
connaissance des utilisateurs, y compris les consignes de sécurité qui
doivent impérativement étre respectées afin de protéger le patient ainsi
gue vous-méme.

Il est recommandé a l'utilisateur de lire le manuel systéme EC
Sense dans son intégralité.

Lisez attentivement le présent manuel et prétez attention a toutes
les consignes de sécurité avant d’utiliser un systeme médical. Si
cela n’est pas respecté, vous mettez en danger votre propre
sécurité ainsi que celle du patient.

Les informations de sécurité figurent aux endroits ou un danger
' potentiel est le plus susceptible de survenir.

1.2.2 Historique des révisions

Le numéro de version pour EC Sense correspondant et la date sont
imprimés sur chaque page du manuel.
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2. Connexion et transfert des données d’effort

Connexion

Les données d’effort peuvent étre transférées via une sortie série
depuis EC Sense ou par fichier partagé.

Pour la communication série :
e Connecter un cable série (RS-232) entre le PC et I'appareil externe.

Pour la communication par fichier partage :
e Connecter le PC au réseau a l'aide d’'un cable TCP/IP ou bien
utiliser une connexion réseau sans fil.

Communication

Avant de pouvoir transférer les données d’effort, il faut procéder a des
réglages sur EC Sense. Voir le chapitre « Réglages ».

La communication d’EC Sense vers JLab est gérée par le fichier

« ERGOSPIR.DAT ». Avec la communication série, ce fichier est mis a
jour via le programme CardNet32.exe i JLab.

Avec la communication par fichiers partagés, le fichier est mis a jour
directement via EC Sense. Il est supprimé apreés la fin de 'ECG d’effort.

Les exigences suivantes doivent étre satisfaites quand EC Sense
/ ' \ est connecté a un ergospirometre :

AVERTIS-

SEMENT e Si EC Sense et I'ergospirométre doivent étre interconnecteés, il
faut utiliser un PC médical ou un PC avec transformateur
d’isolation pour les deux appareils.

e Siun PC non médical doit étre utilisé, un appareil séparateur
(suivant CEI 60601-1) doit étre installé entre le PC et
I’ergospiromeétre connecté via RS232.

e Un appareil séparateur doit étre connecté au PC si
I’ergospiromeétre est connecté via un cable réseau, directement
Ou via un réseau.

e La connexion via un réseau sans fil ne requiert pas d’appareil
séparateur.

e Le PC et I'ergospirometre doivent étre connectés chacun a une
prise 230 V. (Ne pas utiliser de rallonge avec bloc multiprise).

e Quand ils sont combinés, I'ergospiromeétre et EC Sense
doivent satisfaire a la norme CEIl 60601-1.
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e Se reporter au manuel de I'opérateur pour I'appareil externe.

e Les contacts RS232 sur le PC et I'ergospirometre doivent étre
correctement sécurisés aux deux extrémités s'ils sont
connectés l'un a l'autre.

REMARQUE | Les données affichées sur I'ergospirometre peuvent étre différées.
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3. Réglages
3.1 Réglages pour la communication série

3.1.1 Réglages dans EC Sense

Pour ouvrir la fenétre Réglages dans EC Sense :

1. Presser simultanément Ctrl+Maj+« fleche vers le haut ».

Réglages

Général | Entempsréel | Données Patient | ECGderepos | Visualisation | ECGd'effort | ECG long

ID Chariot:
Emplacement :
Site :

[C] Cabrera
[T Interprétation

QTc formule de calcul:
Elecirodes par défaut -

Filire secteur: 50 Hz =
Imprimante par défaut : [CutePDFWriter -]
Imprimante temps réel : [CutePDFWriter v]

Systéme central de stockage :
Stockage central utilisateur - Mot de passe . =+

[T] Exiger SSL

Mot de passe pour les

Confirmez le mot de passe:

0K | I Annuler

IR — EEL = )

Fenétre Réglages
2. Lafenétre Réglages s’ouvre.

3. Cliquer sur ECG d’effort en haut de la fenétre.
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4. Sélectionner Protocoles et équipements.

Réglages — — P o
Général | Entempsréel | Données Patient | ECGderepos = Visualisation || ECG d'effort | ECG long |
Protocoles et équipements ‘ Rapports ‘ Général | Affichage | Capacité d'effort |
I Réglages généraux 20W/MIN, Pas d'ergométre
Protocoles d'effort (Collection)
Equipements connectés (Collection)
t
i B
Equipements conneciés
Systéme connecté 3 'ECGEC Sense
0K ] [ Annuler

5. Sélectionner Equipements connecteés.

[ Ajouter ] [Suppr'rm ] [ Copie ]

r 5
Editer Equipement - G b

Membres : Propriétés pour : Ergomed340

Ergomed 340 Bz A =]

RodbyRES90 A o= %l | =]

Pas d'ergométre Equipement Ergomed940

Pas de tapis @ Type Ergométre-Wélo

Port COM9

Equipement
MNom de 'appareil utilisé pour le test d'effort

| L ———

[ ok | Aer

EC Sense 4.0 / Lexor D

2014-04-30
Page 8(21)
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6. Cliquer sur Ajouter et marquer I'équipement.

Editer Equipement A ———
Membres : Propriétés pour
Ergomed340 @ =
RodbyRES90 sl |E
Pas d'ergm_'nétre 1 Equipement
Pas de tails v Type Ergomeétre-Vélo
Port No port
Equipement
Mom de 'sppareil utilisé pour le test d'effort
(Liouter | [ Suppim | [ copie |
l. [ ok || Awwer |
\a ——=

7.  Sélectionner CareFusion JLab dans la liste d’équipements.

Pas d'ergométre
Ergomed540
ErgoLine500
RodbyRESS0
Manark
ErgolineS00
Pas de tapis
Quinton 500
Trackmaster
Archimed

Rodby tapis
Tango

Signal GRS
CareFugion JLab

RN
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8.  Sélectionner un port de communication dans la liste.

Editer Equipement - e v L
Membres : Propriétés pour : CareFusion JLab
Ergomed 340 @ @ Al | 5
RodbyRESSD 2=4||E
Pas d‘ergométre Equipemert CareFusion Jlab
i — | Trmpe
Port COM3
Port
Nom du port surlequel I'appareil est connecté
[ Ajouter HsupprimH Copie ]
{ [ ok | A
L —

9. Cliquer sur OK pour terminer.
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3.1.2 Réglages dans JLab

1. Se connecter sur I'ordinateur JLab.
2. Lancer JLab.
3. Sélectionner I'onglet Utilities.

4. Ouvrir Global Configuration CPNET et sélectionner les réglages
indiqués ci-dessous.

Oxycon Configuration Tool

- Oxycon

rDelta
' Pro -
1 Mobile

O MsCPy

- Ergometer —
‘@) Bicycle

 Treadmil
ECG

O hene .

1 Jaeger

‘@ Extern ECG .

5.  Cliquer sur Settings.

EC Sense 4.0 / Lexor D 2014-04-30
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Settings
Bicycle | Extern ECG
Default protocol
inGET

¥ | Lse protocal

X

Change

0K I Canicel | Apply | Help
6. Sélectionner I'onglet Extern ECG.
Settings E'
Bicycle Extern ECG
ECE-Type
CardioSaft LI
Close ECG at end of measurernent
Lce the second monitor to display ECGE

_lefk _top _right  _bottom

_Show ECG | _Accept ECG |

Path and program name PC CASE '@ _Metwork

Brovwse

CHLABS CardNet3Z, exe

oK I Cancel | Apply | Help |

7. Se connecter en tant que « Service Man » en pressant les touches
CTRL+ALT+MAJ+S.

EC Sense 4.0 / Lexor D 2014-04-30
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You are logged in as

Type passwiord for Service Man
| Operator = Level 0 [ |

Accept

logout gy |

| Close |

8. Vérifier gue CASE est sélectionné.

Régler « Path and program name: » comme indiqué ci-dessous

Régler « Path: » comme indiqué ci-dessous. (Chemin selon
variable TEMP.)

Settings

]

Bicycle  Extern ECG
ECE-Type
CardinSoft LI
_Set Style
F1 activated in recovery
Close ECG at end of measurement

Use the second monitor to display ECG:
_left _top _right  _bottam

_Show ECG | _Accept ECG |

Fath and program name PC w CASE _Metwork

Browyse

CHLABS Cardiet3Z exe COM1:1200,n,5,1

Title: Lse the text in ECG application.
Cardio

Path: when ECG is hot located on the same harddisk as the Jaeger
CADOCUME~1UserLOCALS~ 1 Temp

Skip device

= MNone Elood pressure Bicycle Treadmil Al

Time-out in seconds to find connection with extern ECG program

K, I Cancel |

Lpply | Help |

9. Vérifier que le fichier C:\Windows\Jaeger.ini a la section
[ECG_Hellige] contient le chemin suivant :
Path=C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp
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3.2 Reéglages pour la communication par fichier partagé
3.2.1 Réglages dans EC Sense

Ouvrir Réglages dans EC Sense ; voir description précédente au

chapitre 3.

1. Sélectionner EGG d’effort - Protocoles et équipements.

= = = =

Réglages

(52

Général | Entempsréel = Données Patient

[ Réglages généraux
Protocoles d'effort
Equipements connectés

[ é‘qu‘ipemen‘ls connectés
Systéme connecté a 'ECG EC Sense

ECGderepos | Visualisation ECGd'eﬁnn‘ ECG long
iProtoco\eseléquipemens | Rapports | General | Affichage | Capacité d'effort |

20W/MIN. Pas d'ergométre
(Collection)
(Collection)

2. Sélectionner Equipements connecteés.

Editer Equipement

[ Ajouter ] ISUPPF"T' ] [ Copie ]

Membres : Propriétés pour : Ergomed340

[SEEET | | A | = 4 | |

RodbyRES30 S

Pas d'ergométre Equipement Ergomed340

Pas de tapis @ Type Ergométre-Velo
| Port COM3

| Equipement
MNom de I'appareil utilisé pour le test d'effort

ok [ fmie ]
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3. Cliquer sur Ajouter et marquer I'équipement.

Editer Equipement A ———
Membres : Propriétés pour
Ergomed340 @ =
RodbyRES90 sl |E
Pas d'ergm_'nétre 1 Equipement
Pas de tails v Type Ergomeétre-Vélo
Port No port
Equipement
Mom de 'sppareil utilisé pour le test d'effort
(Liouter | [ Suppim | [ copie |
l. [ ok || Awwer |
\a ——=

4. Sélectionner CareFusion JLab dans la liste d’équipements.

Pas d'ergométre
Ergomed540
ErgoLine500
RodbyRESS0
Manark
ErgolineS00
Pas de tapis
Quinton 500
Trackmaster
Archimed
Rodby tapis
Tango

Signal GRS
CareFugion JLab

RN
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5. Sous Port, taper le chemin du réseau type vers le fichier \\server
name\LAB5\DB sur I'ordinateur JLab. (Ne pas sélectionner un port
a partir de la liste.)

7
Editer Equipement - e
Membres Propriétés pour ; CareFusion JLab
Ergomed 340 Ez- A =
RodbyRES90 A i ZH; ——— — =
Pas d'ergométre Equipement CareFusion JLab
Pas de tapis @
CareFusion JLab

Type Spirométre,

Port
Mom du port sur lequel I'appareil est connecté

(Chote ] [Sowin] e |

i [ ok || enuer

6. Cliquer sur OK pour terminer.

3.2.2 Réglages dans JLab

1. Se connecter sur I'ordinateur JLab.
2. Lancer JLab.
3. Sélectionner I'onglet Utilities.

4. Ouvrir Global Configuration CPNET et sélectionner les réglages
indiqués ci-dessous.

EC Sense 4.0 / Lexor D 2014-04-30
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- Oycon
rDelta

' Pro
O Makile

(1 MsCP

- Ergormneter

@ BiCYC'B .

- Treadmil

-ECG

o Mane

0 daeger

‘@) Extern ECG

=
HE-

_ Cme | reda |
_Goncel | sattings |

5. Cliquer sur Settings.

Settings |X

Bicycle | Extern ECG

Default protocol

] | sG]

Use pratocal

[t cangel-—| ~-apply-—-] 1t |

6. Sélectionner 'onglet Extern ECG.

EC Sense 4.0 / Lexor D 2014-04-30
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Settings

Bicycle Extern ECG

ECG-Type

CardioSoft

Close ECG at end of measurerment

_lefe _tap _right  _battom

Path and program name

CALABS) Cardet3z2, exe

[oc |

X

_ShowECG | _Accept ECG |

PC

Cancel |

CASE ‘@ _MNetwork

Browse

Apphy | Help

7. Se connecter en tant que « Service Man » en pressant les touches

CTRL+ALT+MAJ+S.

You are logged in as

| Operator = Level 0

logout gy |

| Close |

Type passwiord for Service Man

Accept

EC Sense 4.0 / Lexor D
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8.  Veérifier que « Network » est sélectionné et régler le chemin vers
« C:\LAB5\DB ».

Settings [gl

Bicycle Extern ECH

ECGE-Type
CardinSoft LI
_Set Style
F1 activated in recovery
Close ECG at end of measuremnent
Use the second monitor to display ECGE

_left _top _right  _boktom
_ShowECG | _Accept ECG |

Path and program name PC CASE ‘e _Metwork

CHLABS,Cardet 32 exe Browse

Title: Use the text in ECG application,
Cardio

Path: When ECG is not located on the same harddisk as the Jaeger
CHLABSIDE

Skip device
& MNohe Elood pressure Bicyclz Treadrmnil Al

10 Time-out in seconds to find connection with extern ECG program

Ok | Cancel Apply Help
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3.3 Gestion des fichiers de données patient

Au démarrage, EC Sense peut lire les informations patient a partir d'un
fichier GDT qui a été créé dans JLab.

Cela est dU au fait guEC Sense est démarré avec deux commandes ;
GDT et le nom du fichier GDT.

Exemple
LexorX100.exe GDT \\OxPro\LAB5\DB\HellJae.GDT

Ces parametres peuvent étre combinés avec d’autres parametres.
Si, par exemple, un autre fichier d’installation doit étre utilisé, dans ce
cas s’affiche :

LexorX100.exe /Setup=C:\Temp\KIlinFys.xml GDT
\\OxPro\LAB5\DB\Hel 1Jae.GDT

REMARQUE
Le fichier GDT est exécuté uniquement au démarrage d’'EC Sense. Le
programme EC Sense doit étre redémarré pour mettre a jour les
informations patient dans EC Sense lors d’un changement de patient
dans JLab.
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4. Processus suggere

EC Sense JLab ' Commentaire
1 Sélectionner le patient
2 Activer Breath by Breath

3 | Démarrer le test a l'effort
A

Sélectionner le

protocole/la charge de

début et commencer le
test a 'effort

| Début

Démarrer Breath by Breath

Jlab affiche bgnd
zeroing pendant
guelques secondes,
puis OK. Check est
affiché, puis Rest
qguand EC Sense
démarre

4 | Passer a la phase
suivante dans
PreExercise

X

JLab change la phase
sur Reference

5 | Aller sous Exercise

X )

JLab change la phase
sur Test

6 | Aller sous Recovery

A

JLab change la phase
sur Recovery

7 | Arréter le test a 'effort

JLab change la phase
sur Ready

8 | Editer le test a I'effort

Terminer Breath by Breath

9 | Quitter ce programme

X

Save measurement?

Ho Cancel Advanced...

:
g
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